Zasilacz serii HPSB ¢ Pulsar’

Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

KOD:  HPSB5524C  v.1.omi PL
TYP: HPSB 27,6V/5A/2x17Ah Zasilacz buforowy, impulsowy
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Cechy zasilacza:

e bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/5A* e zabezpieczenie wyj$cia akumulatora przed
e miejsce na akumulator 2x17Ah/12V zwarciem i odwrotnym podtgczeniem

e szeroki zakres napiecia zasilania AC 176+264V » sygnalizacja optyczna LED

e wysoka sprawnosc¢ 83% e zabezpieczenia:

e kontrola tadowania i konserwacji akumulatora e przeciwzwarciowe SCP

e ochrona akumulatora przed nadmiernym nadnapigciowe OVP

przepieciowe (wejscie AC)
antysabotazowe
przecigzeniowe OLP

e gwarancja — 2 lata od daty produkciji

roztadowaniem (UVP)
e prad tadowania akumulatora 0,5A/2A,
przetgczany zworkg

OPIS
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzgdzen wymagajgcych stabilizowanego
napiecia 24V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napiecia U=27,6V DC o wydajnosci prgdowej:
1. Prad wyjsciowy 5A + 0,5A tadowanie akumulatora®
2. Prad wyjsciowy 3,5A + 2A tadowanie akumulatora®
Sumaryczny prad odbiornikéw + akumulator wynosi max. 5,5A% .
W przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje natychmiastowe przetgczenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o modut zasilacza impulsowego, o wysokiej sprawnosci energetycznej i

umieszczony w obudowie metalowej (kolor RAL 9003) z miejscem na akumulator 2x17Ah/12V. Obudowa wyposazona jest
w mikroprzetgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek (czotowki).

* Patrz wykres 1
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Zasilacz serii HPSB
Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

DANE TECHNICZNE

Typ zasilacza

A (EPS - External Power Source)

Zasilanie 176+264V AC 50+60Hz
Pobdr pradu 1,4AA@230VAC max.
Moc zasilacza 155W max.

Sprawnos$é 83%

Napiecie wyjsciowe

27,6V DC — praca buforowa
19V+27,6V DC — praca bateryjna

Prad wyjsciowy t,ys<30°C

5A + 0,5A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
3,5A + 2A ladowanie akumulatora - patrz wykres 1

Prad wyjsciowy tayg=40°C

3,3A + 0,5A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1
1,8A + 2A tadowanie akumulatora - patrz wykres 1

Zakres regulacji napiecia wyjsciowego

24+28VDC

Napiecie tetnienia

150mV p-p max.

Prad fadowania akumulatora

0,5A / 2A max. @ 2x17Ah (+ 5%) — przetgczany zworka

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

elektroniczne, automatyczny powrét

Zabezpieczenie przecigzeniowe OLP

105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrot

Zabezpieczenie w obwodzie
akumulatora SCP i odwrotna
polaryzacja podtaczenia

bezpiecznik polimerowy

Zabezpieczenie przepieciowe

warystory

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

>32V (zadziatanie wymaga odtagczenia napiecia zasilania na czas
min. 20 s.)

Zabezpieczenie akumulatora przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<19V (£ 5%) — odtgczenie zacisku akumulatora

Zabezpieczenie antysabotazowe:
- TAMPER wyjscie sygnalizujgce
otwarcie obudowy zasilacza

- microswitch, styki NC (obudowa zamknieta),
0,5A@50V DC (max.)

Optyczna sygnalizacja pracy

tak - diody LED

Warunki pracy

Il klasa $rodowiskowa, -10 °C+40°C

Obudowa

Blacha stalowa, DC01 0,7mm kolor RAL 9003

Wymiary

W=400 H=350 D+D;=92 + 8 [+/- 2mm]

Waga netto/brutto

Miejsce na akumulator

W,=405 H,=355 [+/- 2mm]
H
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Zamykanie

3,9/4,2 kg
wkret walcowy x 2 (z czota), mozliwosé montazu zamka

Deklaracje, gwarancja

2x17Ah/12V (SLA) max.
CE, RoHS, 2 lata od daty produkgcji

Uwagi:

360 x 170 x 85mm (WxHxD) max

Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu
prowadzenia okablowania.

Chtodzenie zasilacza: konwekcyjne.

Zigcza: zasilanie: $©0,63+2,5,

wyjscia akumulatora: 6,3F-2,5.
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Wykres 1. Dopuszczalny prad wyjsciowy
zasilacza w zaleznos$ci od temperatury otoczenia.
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Zasilacz serii HPSB ¢ Pulsar’
Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Opcjonalne konfiguracje zasilacza

Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/5x1A/2x17Ah. HPSB5524C LB8
: AC S —rl
- HPSB5524C + LB8 5x1A (AWZ579 lub 230V 27,6V t [F2rev
AWZ580) + 2x17Ah DC = [5X1A
27,6V
2x17Ah
LB8
Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/10x0,5A/2x17Ah.
: _:27 6V

- HPSB5524C + 2xLB8 10x0,5A (AWZ578 lub AWZ580)
+ 2x17Ah

HPSB5524C H :
v _—_— | i 5x0,5A
230\/_ 27,6V 188
DC —_— —
27,6V R
— ) _— | * 5x0,5A
umulator

i 27,6V

HPSB5524C P
— = | 8x0.3A
230V 27,6V B8
DC L
= rev
27,6V i ] ex03A
Akumulator i
2x17Ah

RN25024

Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/16x0,3A/2x17Ah.

- HPSB5524C + 2xLB8 16x0,3A (AWZ577 lub
AWZ580) + 2x17Ah

Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/2x24V/2x2,5A/2x17Ah.

- HPSB5524C + 2 x RN25024(27,6V/24V) + 2x17Ah HPSB5524C 27,6V 24V/2,5A

230V AC 27,6V 24V
DC RN25024
27,6V 27,6V, 24V/2,5A

Akumulator
2x17Ah 24v

Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/2x24V/8x0,5A/2x17Ah. RN25024

LB4
- HPSB5524C + 2x RN25024(27,6V/24V) + 2xLB4 8X0,5A s HPSB5524C 276V | 24v E‘ T 24V
(AWZ574 lub AWZ576) + 2x17Ah / & .| Ac 27’6V|_ oay = | Fax05A
g um E, n DC RN25024 LB4
' 24y = |14x05A
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Zasilacz serii HPSB ¢ Pulsar’
Zasilacz buforowy, impulsowy 27,6V DC

Opcjonalne konfiguracje zasilacza

Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/2x24V/10x0,5A/2x17Ah.

RN25024 LB8
- HPSB5524C + 2 x RN25024(27,6V/24V) HPSB5524C 216V | 2av| = [oay
+ 2xLB8 10x0,5A (AWZ578 lub AWZ580) + 2x17Ah 4 ~ Flis0sA
. B 230v[ AC [o76v 24v — 0
a DC RN25024 LB8
27,6V 27,6V, 24V —E— _§24V
Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/2x24V/16x0,3A/2x17Ah. RN25024 -
- HPSB5524C + 2 x RN25024(27,6V/24V) + 2xLB8 HPSB5524C 27,6V | 2av| = oy
16x0,3A (AWZ577 lub AWZ580) + 2x17Ah oA
i 230v| AC /" [27,6v 24v = -0
' ' B DC RN25024 LB8
27,6V 27,6V 24\ —E— o4y
Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/3x5V+18V/3x2A+1,3A/2x17Ah. DCDC20
DC .
- HPSB5524C + 3xDCDC20 (3x5V+18V) + 2x17Ah — V18V
DC 2A+1,3A
HPSB5524C DCDC20
230v| AC /" |27,6v| [DC 5V+18V
DC DC [2A+1.3A
27,6V DCDC20
Ak |
|_|PC /" |5v=18v
DC [2A+1,3A
Zasilacz buforowy HPSB 27,6V/3x5V+18V/3x2A+1,3A/12x0,5A/2x17Ah. DCDC20 LB4
- HPSB5524C + 3xDCDC20 (3x5V-+18V) + __|PC /" [pv=18v] == asvetsv
3xLB4 12x0,5A (AWZ574 lub AWZ576) + 2x17Ah DG |27 3R | [i4x0,5A
HPSB5524C DCDC20 LB4
o g oy
838 230v| AC /" lerev| |DC /" [sv+18v] B [sv-tav
DC DC 2A+1,3A H ﬁ(O,SA
27,6V DCDC20 LB4
Ak lat
| [DbC 5V+18V] E [14x5V+18V
DC |2A+1,3A —E— EixO,SA
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