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CENTRU M NAU KOWO_BADAW CZE
OC H RO NY PRZEC |WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l N STYTUT BADAW CZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul, Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPU SZCZEN lA
Nr 4419/202L

podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991, r. o ochronie przeciwpożarowej
Centru m Nau kowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy lnstytut Badawczy na wniosek;

c

stwierdza, że wyrób:

produkowany przez:

w zakładzie produkcyjnym :

Pulsar K. Bogusz 5p. j.

Siedlec 150
32-744 Łapczyca

Zasilaczurządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemu sygnalizacji pożarowej
oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V

Pulsar K. Bogusz Sp. j.

Siedlec 150
32-744Łapczyca

Pulsar K. Bogusz 5p. j.

Siedlec 150
3Z-744Łapczyca

pkt. L2.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2O07 r, w sprawie wykazu wyrobów slużących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,
a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr L43 poz.1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.553 oraz z2OL8 r. poz.984)

spełnia wymagania

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6I58/2O2t z dnia 23.06.202I r.

2. Sprawozdanie z badań nr 1866/8A/16 z dnia 18.10.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji
Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PlB,

Swiadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez

w u mowie nr 4419 /DC/ CN BOP-Pl 8/2021.

Okres ważności świadectwa: od 23.LL.2O2L r.

wnioskodawcę wymagań zawartych

do 22.tL.2O26 r.

DYREKToR cNBoP-PlB

a*$
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Ac 063

DC|D-21l21,08,2018

lózefów, dnia: 18 sierpnia 2021 r
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C ENTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY I NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 44L9{2O2L

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych - Zasilacz do systemu sygnalizacji poźarowej oraz kontroli

i WviścjoWY prąd obc!ążenla .,.*b

BoP_PIB Ac 063

rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V

Dan§.po.&v*ow€

Typ Wyrobu DsoP24V

Rodża] Zasilania elektrVcZne

Zakres temperatur pracy 5"c + +40"c

stoplen ochrony obUdoWy lP lP 30

ldentvtikdCla obudowy ol a7 TlnImaine , maksymalne wymldry:
600x600x1303, 600x6O0x1837 600x6o0xż103, 600x6O0x2236, 600X6O0x2458, 600x8O0x1303,
600x8O0x2103, 600x8O0x2236, 600x8O0x2458, 800x6OOx1303, 800x6O0x2103, 800x600x2236,

800x600x2458,800x800x1303, 800x8o0x2103, 800x8o0x2236, 800x8O0X2458

Klasa fUnkc]onaina Wt EN 12101,10|2005+Ac:2007

Klasa środowiskowa W8 EN 12101-10:2005+AC;2007 
]

Wy]ściowy prącj_obciążenia l-". .

1

ż5,s A

obwody WYjścioweI Zakres napięc

za§ilanie podstawowe

kwasowo-ołowiowe Wykonane W technolo8ii Zelowe] lub AGM

MaksvmalnV prąd ładoWania akumulatoróW

Maksymalna WeWnętrZna rezYstancja baterii i prżyłącZonych do
60 mo

460 AhMaksymalna poiemność akumulatoróW

21 ,6 v DC W temperaturze 20'CNapięcie ładoWania akumulatorów W trybie pracv buforoweJ

Kompensacja temperaturoWa napięcia W trybie pracy buforowej

Dopuszczone elementy zasilacza: ZRS2466GDZ; ZRS3666GDZ; ZRS4266GDZ; ZRS4268GDZ; ZR54568GDZj ZRS5068GDZ; PS24DSO(01+32); LD1F6G; LD3F9G; LZ1FlB;

LżIF29; L73F 1B LZ31-2B; PSG3LA; RAWP600RZ; RAWP800RZ

Ę;*".*

22,0 V Dc : 28,8 V Dc praca buforowa
V Dc + 28.8 V Dc - oraca ba

176VAc+264VAc
I

Zasilanie podstaWoWe: naplecle Zasilania

obWody WeJścioWe; 1iczba welsć

MaksymalnY pobór prądu z sieci

DYREKToR CNBoP-PlB (§u.§fl*;§.,,
§kł- r, ,Ł]<l':Yś:,ł. Ę ?;łł'.c'.ż_

W*b
st, bryg. dr inż. Paweł Janik
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Ac 063

C ENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY l NSTYTUT BADAW CZY
05-420 Józefów kiOtwocka, ul. Nadwiślańska 2'l 3

śwlłoecTwo DopuszczEN lA
Nr 44L9|2O2I

DANE TECHNlCZNE lDENTYF|KUJĄCE WYROB
Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych -Zasilacz do systemu sygnalizacji pożarowej oraz kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu DSOP24V

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemów kontroli rozpĘestrzeniania dyrnu i ciepła

#

Zasilanie elektrvczne

a) zasilanie z podstawowego źródła zasilania {eiektryczne) - wg 6,J, EN 12101-10:2O05+AC:2007

b) zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) - wg 6.2 EN 12101,10:2005+AC:2007

c) zasilanie z rezerwowe8o źródła zasilania 1prądnic) - wg 6.3 EN 12]-01-10:2005+AC:2007

d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzeń {elektrycznych) - wg 6.4 EN 1210]"-10:2005+AC:2O07

Dotyczy DunktóW a + d zgodnie z pkt, 6.4 EN 121o1-1o:20o5+Ac:2007

tak

tak

nie dotyczy

tak*

WARUNKl DODATKOWE l UWAG|:

Zgodnie z § L7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 200] r, w sprawie wykazu

wyrobów stuzących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego Iub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002; zm,: Dz.LJ.z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z2OL8r. poz.984)

wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa,

DYREKToR CNBoP-PlB

W*$
st. bryg. dr inż. Paweł Janik

DC|D-Z1l21.08.2018

Józefów, dnia: 17 sierpnia 2021 r
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