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OGčLNE ZASADY BEZPIECZEőSTWA 

  
 
Przed przystŃpieniem do instalacji urzŃdzenia naleŨy zapoznaĺ siň z 

instrukcjŃ obsğugi w celu unikniňcia bğňd·w kt·re mogŃ doprowadziĺ 
do uszkodzenia urzŃdzenia oraz poraŨenia prŃdem elektrycznym. 
 

 

¶ Przed przystŃpieniem do instalacji naleŨy upewniĺ siň, Ũe napiňcie w obwodzie 
zasilajŃcym 230 V jest odğŃczone. 

 

¶ Do wyğŃczenia zasilania naleŨy zastosowaĺ zewnňtrzny wyğŃcznik, w kt·rym odlegğoŜĺ 
pomiňdzy zestykami wszystkich biegun·w w stanie rozğŃczenia wynosi, co najmniej 
3mm. 

 

¶ Szczeg·lnie starannie naleŨy wykonaĺ obw·d ochrony przeciwporaŨeniowej: Ũ·ğto-
zielony przew·d ochronny kabla zasilajŃcego musi byĺ doğŃczony do oznaczonego 
zacisku uziemienia ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie 
wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporaŨeniowej jest 
NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzŃdzeŒ oraz poraŨeniem prŃdem 
elektrycznym. 

 

¶ UrzŃdzenie naleŨy przenosiĺ i transportowaĺ bez zamontowanych akumulator·w. Ma 
to bezpoŜredni wpğyw na bezpieczeŒstwo uŨytkownika i urzŃdzenia.   
 

¶ MontaŨ i podğŃczenie zasilacza moŨe byĺ wykonany jedynie z wyjňtymi 
akumulatorami.  
 

¶ Podczas podğŃczania akumulator·w do zasilacza naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň 
na zachowanie odpowiedniej biegunowoŜci. W razie potrzeby trwağe odğŃczenie 
akumulator·w od ukğad·w zasilacza nastňpuje poprzez wyjňcie bezpiecznika FBAT. 

 

¶ Zasilacz jest przystosowany do poğŃczenia do zasilajŃcej sieci rozdzielczej ze 
skutecznie uziemionym przewodem neutralnym. 
 

¶ NaleŨy zapewniĺ swobodny, konwekcyjny przepğyw powietrza przez otwory 
wentylacyjne obudowy. Nie wolno zasğaniaĺ otwor·w wentylacyjnych. 
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1. Cechy zasilaczy. 
 

¶ zgodnoŜĺ z wymaganiami norm  
PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007  
PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 
oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 
(Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 
27.04.2010 

¶ bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC 

¶ dostňpne wersje o wydajnoŜciach prŃdowych: 
2 A / 3 A / 5 A / 10 A 

¶ dostňpne wersje z miejscem na akumulatory od 
7 Ah do 65 Ah 

¶ niezaleŨnie zabezpieczone wyjŜcia zasilacza 
AUX1 i AUX2 

¶ wysoka sprawnoŜĺ do 89% 

¶ niski poziom tňtnieŒ napiňcia  

¶ mikroprocesorowy system automatyki 

¶ pomiar rezystancji obwodu akumulator·w 

¶ automatyczna kompensacja temperaturowa 
ğadowania akumulator·w 

¶ automatyczny test akumulator·w 

¶ dwufazowy proces ğadowania akumulator·w 

¶ funkcja przyspieszonego ğadowania akumulator·w 

¶ kontrola ciŃgğoŜci obwodu akumulator·w  

¶ kontrola napiňcia akumulator·w 

¶ kontrola ğadowania i konserwacji akumulator·w 

¶ wsp·ğpraca z moduğami bezpiecznikowymi 
EN54C-LB4 i EN54C-LB8 (wyposaŨenie 
opcjonalne) 

¶ wsp·ğpraca z moduğami sekwencyjnymi  
EN54C-LS4 i EN54C-LS8 (wyposaŨenie 
opcjonalne) 

¶ sygnalizacja optyczna ïpanel LED  
 

¶ ochrona akumulator·w przed nadmiernym 
rozğadowaniem (UVP) 

¶ ochrona akumulator·w przed przeğadowaniem 

¶ sygnalizacja niskiego napiňcia akumulator·w LoB 

¶ zabezpieczenie wyjŜcia akumulator·w przed 
zwarciem i odwrotnym podğŃczeniem 

¶ kontrola napiňcia wyjŜciowego 

¶ kontrola stanu bezpiecznik·w wyjŜĺ AUX1 i AUX2  

¶ wyjŜcie przekaŦnikowe awarii zbiorczej ALARM 

¶ wyjŜcie przekaŦnikowe EPS sygnalizacji zaniku 
sieci 230 V 

¶ wejŜcie awarii zewnňtrznej EXTi 

¶ zabezpieczenia: 

¶ przeciwzwarciowe SCP 

¶ przeciŃŨeniowe OLP 

¶ nadnapiňciowe OVP 

¶ przepiňciowe  

¶ antysabotaŨowe: otwarcie obudowy ï 
TAMPER 

¶ zamykanie obudowy - zamek 

¶ chğodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko w 
   wersji EN54C-10Axx) 

¶ gwarancja - 3 lata od daty produkcji 
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2. Wymagania funkcjonalne zasilaczy. 
 

Zasilacze buforowe do system·w przeciwpoŨarowych zostağy zaprojektowane zgodnie z nastňpujŃcymi 
wymogami norm i regulacji prawnych: 
- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji poŨarowej. 
- PN-EN 12101-10:2007+AC:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepğa. 
- pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010 
 
 

Wymagania funkcjonalne 
Wymagania wg  

norm  
Zasilacze serii 

EN54C 
Dwa niezaleŨne Ŧr·dğa zasilania TAK TAK 

Sygnalizacja braku sieci EPS TAK TAK 

Dwa niezaleŨne wyjŜcia zasilacza zabezpieczone przed zwarciem TAK TAK 

Kompensacja temperaturowa napiňcia ğadowania baterii TAK TAK 

Pomiar rezystancji obwodu baterii TAK TAK 

Sygnalizacja niskiego napiňcia baterii TAK TAK 

Doğadowanie baterii do 80% pojemnoŜci znamionowej w ciŃgu 24 godzin TAK TAK 

Zabezpieczenie baterii przed cağkowitym rozğadowaniem TAK TAK 

Zabezpieczenie przed zwarciem zacisk·w baterii TAK TAK 

Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika baterii TAK TAK 

Sygnalizacja uszkodzenia obwodu ğadowania TAK TAK 

Zabezpieczenie przed zwarciem TAK TAK 

Zabezpieczenie przed przeciŃŨeniem TAK TAK 

WyjŜcie awarii zbiorczej ALARM TAK TAK 

WyjŜcie techniczne EPS TAK TAK 

Sygnalizacja niskiego napiňcia wyjŜciowego - TAK 

Sygnalizacja wysokiego napiňcia wyjŜciowego - TAK 

Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza - TAK 

Zabezpieczenie przed przepiňciami - TAK 

WejŜcie sygnağu awarii zewnňtrznej EXTi - TAK 

Tamper otwarcia obudowy - TAK 
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3. Opis techniczny. 
 

3.1. Opis og·lny. 
 Zasilacze buforowe przeznaczone sŃ do bezprzerwowego zasilania urzŃdzeŒ system·w sygnalizacji 
poŨarowej, system·w kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepğa oraz urzŃdzeŒ przeciwpoŨarowych i automatyki 
poŨarowej wymagajŃcych stabilizowanego napiňcia 24 V DC (Ñ15%). Zasilacze posiadajŃ dwa niezaleŨnie 
zabezpieczone wyjŜcia AUX1 i AUX2, kt·re dostarczajŃ napiňcia 27,6 V DC o sumarycznej wydajnoŜci 
prŃdowej w zaleŨnoŜci od wersji: 
 

Model zasilacza Akumulator 
Praca ciŃgğa 

Imax a 
Praca chwilowa 

Imax b 

EN54C-2A7 
EN54C-2A17 

7 Ah 1,6 A 
2 A 

17 Ah 1,2 A 

EN54C-3A7 
EN54C-3A17 
EN54C-3A28 

7 Ah 2,6 A 

3 A 17 Ah 2,2 A 

28 Ah 1,8 A 

EN54C-5A7 
EN54C-5A17 
EN54C-5A28 
EN54C-5A40 
EN54C-5A65 

7 Ah 4,6 A 

5 A 

17 Ah 4,2 A 

28 Ah 3,8 A 

40 Ah 3,2 A 

65 Ah 2,4 A 

EN54C-10A17 
EN54C-10A28 
EN54C-10A40 
EN54C-10A65 

17 Ah 9,2 A 

10 A 
28 Ah 8,8 A 

40 Ah 8,2 A 

65 Ah 7,4 A 

 
  W przypadku zaniku napiňcia sieciowego nastňpuje bezprzerwowe przeğŃczenie na Ŧr·dğo zasilania 
rezerwowego w postaci akumulator·w. Zasilacze umieszczone sŃ w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 ï 
czerwony) z wyznaczonym miejscem na akumulatory.  
 Zasilacze wsp·ğpracujŃ z bezobsğugowymi akumulatorami kwasowo-oğowiowymi wykonanymi w 
technologii AGM lub Ũelowej. 
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3.2. Schemat blokowy. 
Zasilacze zostağy wykonane w oparciu o wysokosprawny ukğad przetwornicy AC/DC.  

Zastosowany ukğad mikroprocesorowy odpowiada za peğnŃ diagnostykň parametr·w zasilacza oraz 
akumulator·w.  
Na rysunku poniŨej przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi 
majŃcymi kluczowe znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.   

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza.  

 
 

 

3.3. Opis element·w i zacisk·w zasilacza. 
 
Tabela 1. Elementy zasilacza (rys. 2). 
Element 

nr 
Opis 

 L-N-PE zğŃcze zasilania 230 V  z zaciskiem ochronnym  

 

Zaciski: 
 TEMP       ï wejŜcie czujnika temperatury akumulator·w 
 TAMPER  ï wejŜcie do mikrowyğŃcznika ochrony antysabotaŨowej 

   WejŜcie zwarte  =  brak sygnalizacji  
   WejŜcie rozwarte = alarm 
 ALARM     ï wyjŜcie techniczne awarii zbiorczej - przekaŦnikowe 
 EPS          ï wyjŜcie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC  

   Stan rozwarty  = awaria zasilania AC 
   Stan zwarty  = zasilanie AC - O.K. 
 EXTi    ï wejŜcie awarii zewnňtrznej 

   WejŜcie zwarte  =  brak sygnalizacji  
   WejŜcie rozwarte = alarm 
 +BAT-     ï zaciski do podğŃczenia akumulator·w  
 +AUX1-    ï wyjŜcie zasilania AUX1 ( - AUX=GND) 
 +AUX2-    ï wyjŜcie zasilania AUX2 ( - AUX=GND) 

 
UWAGA! Na rysunku 2 ukğad styk·w przedstawia stan beznapiňciowy przekaŦnika, co odpowiada stanowi 

sygnalizujŃcemu awariň. 

 

Bezpieczniki: 
 FBAT  ï bezpiecznik w obwodzie akumulator·w, 
 FAUX1  ï bezpiecznik w obwodzie wyjŜcia AUX1, 
 FAUX2  ï bezpiecznik w obwodzie wyjŜcia AUX2, 

WartoŜci bezpiecznik·w podano w tabeli 4 ï ĂParametry elektryczneò. 
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Diody LED - sygnalizacja optyczna: 
 230 V  ï napiňcie w obwodzie 230 V   
 APS ï awaria akumulator·w 
 ALARM  ï awaria zbiorcza 
 AUX1  ï napiňcie wyjŜciowe AUX1 (nad zğŃczem AUX1) 
 AUX2  ï napiňcie wyjŜciowe AUX2 (nad zğŃczem AUX2) 

 PANEL LED ï zğŃcze zewnňtrznej sygnalizacji optycznej 

 Czujnik pomiaru temperatury akumulator·w 

 Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny 

 
 

 
 

Rys. 2. Widok moduğu zasilacza na podstawie EN54C-2A7. 
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Tabela 2. Elementy zasilacza (rys. 3). 

Element nr Opis 

 Zasilacz (tab. 1, rys. 2) 

 Czujnik pomiaru temperatury akumulator·w 

 Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny 

 Miejsce do zamontowania moduğ·w dodatkowych 

         TAMPER; mikrowyğŃcznik (styki) ochrony antysabotaŨowej (NC) 

 Miejsce na akumulatory 

 Przetğoczenia do zamontowania dğawnicy 

 Przetğoczenia do przeprowadzenia przewod·w podtynkowych 

 Zamek 

 
 
 

 
 

Rys.3. Widok zasilacza na podstawie EN54C-2A7.  
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4. Instalacja. 
 

4.1.  Wymagania. 
Zasilacz przeznaczony jest do montaŨu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajŃcego 

odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyğŃczania (ingerencji) w 
instalacje ~230 V oraz instalacje niskonapiňciowe.  

PoniewaŨ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciŃgğej nie posiada wyğŃcznika zasilania, dlatego 
naleŨy zapewniĺ wğaŜciwŃ ochronň przeciŃŨeniowŃ w obwodzie zasilajŃcym. NaleŨy takŨe poinformowaĺ 
uŨytkownika o sposobie odğŃczenia zasilacza od napiňcia sieciowego (najczňŜciej poprzez wydzielenie i 
oznaczenie odpowiedniego wyğŃcznika w skrzynce bezpiecznikowej). Jeden wyğŃcznik powinien zabezpieczaĺ 
tylko jeden zasilacz. Instalacja elektryczna powinna byĺ wykonana wedğug obowiŃzujŃcych norm i przepis·w. 
Zasilacz powinien pracowaĺ w pozycji pionowej tak, aby zapewniĺ swobodny, konwekcyjny przepğyw powietrza 
przez otwory wentylacyjne obudowy. 

PoniewaŨ zasilacz cyklicznie przeprowadza test akumulator·w, podczas kt·rego mierzona jest 
rezystancja w obwodzie akumulatora, to naleŨy zwr·ciĺ uwagň na staranny montaŨ przewod·w do zacisk·w. 
Przewody poğŃczeniowe powinny byĺ mocno przykrňcone zar·wno do wyprowadzeŒ akumulator·w jak i do 
zğŃcz zasilacza. W razie potrzeby trwağe odğŃczenie akumulator·w od ukğad·w zasilacza nastňpuje poprzez 
wyjňcie bezpiecznika FBAT. 

W Ŝciankach bocznych obudowy znajdujŃ siň przetğoczenia, kt·re naleŨy wykorzystaĺ do 
przeprowadzenia przewod·w instalacyjnych. Przetğoczenie, w kt·rym bňdzie umieszczona dğawnica naleŨy 
najpierw wybiĺ poprzez energiczne uderzenie tňpym narzňdziem od zewnňtrznej strony obudowy. Nastňpnie w 
otworze zamontowaĺ starannie dğawnice, kt·re zabezpieczajŃ zasilacz przed wnikniňciem wody do wnňtrza.  

 

 
Rys. 4. Spos·b wybijania otworu pod zamontowanie dğawnicy. 

 
Na wyposaŨeniu zasilacza znajdujŃ siň dğawnice PG9 i PG11. WielkoŜĺ dğawnicy powinna zostaĺ 

dobrana w zaleŨnoŜci od przekroju zastosowanego przewodu. W jednej dğawnicy moŨe zostaĺ poprowadzony 
tylko jeden przew·d.  

 

 
 

Rys. 5. Zalecane przekroje przewod·w instalacyjnych dla dğawnic PG9 i PG11. 
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4.2. Procedura instalacji. 
 

UWAGA! 
 Przed przystŃpieniem do instalacji naleŨy upewniĺ siň, Ũe napiňcie w obwodzie zasilajŃcym 
230 V jest odğŃczone. 
 Do wyğŃczenia zasilania naleŨy zastosowaĺ zewnňtrzny wyğŃcznik, w kt·rym odlegğoŜĺ 
pomiňdzy zestykami wszystkich biegun·w w stanie rozğŃczenia wynosi co najmniej 3mm. 
 Dob·r przewod·w instalacyjnych powinien uwzglňdniaĺ Ä187 rozporzŃdzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich 
usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009 r.  

 
Wymagane jest zamontowanie w obwodach zasilajŃcych, poza zasilaczem, wyğŃcznika instalacyjnego o 

prŃdzie nominalnym 6 A.  
 

1. Zamontowaĺ zasilacz do Ŝciany w wybranym miejscu za pomocŃ specjalnych rozporowych koğk·w 
metalowych. Do zamocowania nie wolno uŨywaĺ koğk·w PCV. 

2. Przewody zasilania ~230 V podğŃczyĺ do zacisk·w L-N zasilacza. DğugoŜĺ przewodu wewnŃtrz 
obudowy nie powinna przekraczaĺ 10cm. Przew·d ochronny podğŃczyĺ do oznaczonego zacisku 
uziemienia ochronnego w obudowie. PoğŃczenie naleŨy wykonaĺ kablem tr·jŨyğowym (z Ũ·ğto-zielonym 
przewodem ochronnym).  
 

 Szczeg·lnie starannie naleŨy wykonaĺ obw·d ochrony przeciwporaŨeniowej: Ũ·ğto-zielony 
przew·d ochronny kabla zasilajŃcego musi byĺ doğŃczony do oznaczonego zacisku uziemienia 
ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego 
technicznie obwodu ochrony przeciwporaŨeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem 
urzŃdzeŒ oraz poraŨeniem prŃdem elektrycznym. 

 

3. PodğŃczyĺ przewody odbiornik·w do zacisk·w wyjŜĺ AUX1 i AUX2 na pğycie zasilacza. 
4. W razie potrzeby podğŃczyĺ przewody od urzŃdzeŒ do wyjŜĺ i wejŜĺ technicznych: 

- ALARM; wyjŜcie techniczne awarii zbiorczej zasilacza 
- EPS; wyjŜcie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC 
- EXTi; wejŜcie awarii zbiorczej 

5. Zamontowaĺ akumulatory w wyznaczonym miejscu obudowy (rys. 3). 
Wykonaĺ poğŃczenia miňdzy akumulatorami a pğytŃ zasilacza zwracajŃc 
szczeg·lnŃ uwagň na zachowanie odpowiedniej biegunowoŜci. Akumulatory 
naleŨy poğŃczyĺ szeregowo wykorzystujŃc do tego specjalny przew·d 
znajdujŃcy siň na wyposaŨeniu zasilacza. Pomiňdzy akumulatory 
wprowadziĺ czujnik temperatury. 

6. ZağŃczyĺ zasilanie ~230 V. Odpowiednie diody na pğycie PCB zasilacza powinny siň zaŜwieciĺ: zielone 
230 V oraz AUX1 i AUX2.  

7. Sprawdziĺ pob·r prŃdu przez odbiorniki i uwzglňdniĺ prŃd ğadowania akumulator·w tak, aby nie 
przekroczyĺ cağkowitej wydajnoŜci prŃdowej zasilacza (rozdziağ 3.1). 

8. Po wykonaniu test·w i kontroli dziağania, zamknŃĺ zasilacz. 
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4.3. Procedura sprawdzenia zasilacza w miejscu instalacji. 
 
1. Sprawdziĺ sygnalizacjň wyŜwietlanŃ na panelu przednim zasilacza: 

a) Dioda LED 230 V   powinna Ŝwieciĺ sygnalizujŃc obecnoŜĺ sieci zasilajŃcej. 

b) Dioda LED AUX   Ŝwieci sygnalizujŃc obecnoŜĺ napiňcia wyjŜciowego. 
2. Sprawdziĺ podtrzymanie napiňcia wyjŜciowego po zaniku napiňcia sieci 230 V. 

a) Zasymulowaĺ brak napiňcia sieciowego 230 V poprzez odğŃczenie gğ·wnego wyğŃcznika zasilania. 

b) Dioda LED 230 V   powinna zgasnŃĺ. 

c) Dioda LED AUX    powinna siň Ŝwieciĺ sygnalizujŃc obecnoŜĺ napiňcia wyjŜciowego. 

d) Dioda LED ALARM  zacznie migaĺ. 
e) WyjŜcie techniczne EPS oraz ALARM zmieni stan na przeciwny po czasie 10s. 
f) Z powrotem zağŃczyĺ napiňcie sieciowe 230 V. Sygnalizacja powinna powr·ciĺ do stanu z pkt. 1 po 

kilku sekundach. 
3. Sprawdziĺ poprawnoŜĺ sygnalizacji braku ciŃgğoŜci w obwodzie akumulatora. 

a) Podczas normalnej pracy zasilacza (napiňcie sieci 230 V obecne) rozğŃczyĺ obw·d akumulatora 
poprzez odğŃczenie bezpiecznika FBAT. 

b) W ciŃgu 5 minut zasilacz zacznie sygnalizowaĺ awariň w obwodzie akumulator·w. 

c) Dioda LED ALARM  zacznie migaĺ. 
d) WyjŜcie techniczne ALARM zmieni stan na przeciwny. 
e) Z powrotem zağŃczyĺ bezpiecznik FBAT w obwodzie akumulator·w. 
f) W ciŃgu kolejnych 5 min po wykonaniu testu akumulator·w zasilacz powinien powr·ciĺ do normalnej 
pracy sygnalizujŃc stan z pkt. 1.  
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5. Funkcje 
    

5.1. Panel kontrolny. 
Zasilacz wyposaŨony w panel z diodami LED umoŨliwia sprawdzenie aktualnego stanu pracy zasilacza. 

 

Rys. 6. Panel kontrolny. 
 
 

Tabela 3. Opis przycisk·w i diod panelu LCD. 

 
- dioda LED zielona sygnalizujŃca obecnoŜĺ napiňcia 230 V  

 

- dioda LED AUX zielona sygnalizujŃca obecnoŜĺ napiňcia na wyjŜciach AUX1 i 
AUX2 zasilacza 

 
- dioda LED ALARM Ũ·ğta sygnalizujŃca awariň zbiorczŃ zasilacza 

 
5.2. WyjŜcia techniczne. 

Zasilacz posiada przekaŦnikowe wyjŜcia sygnalizacyjne zmieniajŃce stan po wystŃpieniu okreŜlonego 
zdarzenia. 

 
Rys. 7. Schemat elektryczny wyjŜĺ przekaŦnikowych. 

 

¶ EPS - wyjŜcie sygnalizacji zaniku sieci 230 V. 
WyjŜcie sygnalizuje brak zasilania 230 V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230 V 

wyjŜcie jest zwarte, w przypadku zaniku zasilania wyjŜcie przejdzie w stan rozwarcia po 10s. 
 

 
Rys. 8. WyjŜcie techniczne EPS. 

 
UWAGA! Na rysunku ukğad styk·w przedstawia stan beznapiňciowy przekaŦnika, co odpowiada 
stanowi sygnalizujŃcemu awariň. 
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¶ ALARM - wyjŜcie sygnalizacji awarii zbiorczej.  
WyjŜcie sygnalizuje awariň zbiorczŃ. Pojawienie siň awarii dotyczŃcej zaniku sieci 230 V, awarii w 

obwodzie akumulatora, uszkodzenia zasilacza lub aktywacji wejŜcia EXTi spowoduje wygenerowanie 
sygnağu awarii zbiorczej ALARM. 
Sygnalizacjň awarii mogŃ wywoğaĺ nastňpujŃce zdarzenia: 

  - zanik sieci 230 V 
  - niesprawne akumulatory 
  - niedoğadowane akumulatory 
  - niepodğŃczone akumulatory 
  - wysoka rezystancja obwodu akumulator·w 

- brak ciŃgğoŜci w obwodzie akumulator·w 
  - napiňcie wyjŜciowe UAUX1, AUX2 mniejsze od 26 V 
  - napiňcie wyjŜciowe UAUX1, AUX2 wiňksze od 29,2 V 
  - awaria obwodu ğadowania akumulator·w 
  - przepalony bezpiecznik FAUX1 lub FAUX2 

- przeciŃŨenie zasilacza 
- za wysoka temperatura akumulator·w, powyŨej 65ÁC 
- uszkodzenie czujnika temperatury, t < -20ÁC lub t > 80ÁC 
- pokrywa zasilacza otwarta - TAMPER 
- uszkodzenie wewnňtrzne zasilacza 
 

 
Rys. 9. WyjŜcie techniczne ALARM. 

 
UWAGA! Na rysunku ukğad styk·w przedstawia stan beznapiňciowy przekaŦnika, co odpowiada 
stanowi sygnalizujŃcemu awariň. 
 

5.3. WejŜcie awarii zbiorczej EXTi. 
WejŜcie techniczne EXTi (external input) jest wejŜciem sygnalizacji awarii zbiorczej przeznaczonym do 

podğŃczenia dodatkowych zewnňtrznych urzŃdzeŒ generujŃcych sygnağ awarii. RozğŃczenie zacisk·w EXTi 
spowoduje wygenerowanie awarii zasilacza, oraz wystawienie sygnağu awarii na wyjŜciu ALARM. 

WejŜcie techniczne EXTi nie posiada separacji galwanicznej od ukğad·w zasilacza. Zacisk Ăminusò jest 
podğŃczony do masy zasilacza. 

Spos·b podğŃczenia zewnňtrznych urzŃdzeŒ do wejŜcia EXTi zostağ przedstawiony na poniŨszym 
schemacie elektrycznym. Jako Ŧr·dğo sygnağu moŨna wykorzystaĺ np. wyjŜcia przekaŦnikowe albo wyjŜcia 
sygnağowe typu Ăopen collectorò. 

 

 
 

Rys. 10. Przykğadowe sposoby podğŃczenia do wejŜcia EXTi. 
 

WejŜcie EXTi zostağo przystosowane do wsp·ğpracy z moduğami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i 
EN54C-LB8, kt·re generujŃ sygnağ awarii w przypadku przepalenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjŜciowej 
(rozdz. 5.7). Aby umoŨliwiĺ prawidğowe dziağanie listwy z wejŜciem EXTi zasilacza naleŨy wykonaĺ poğŃczenia 
zgodnie z poniŨszym rysunkiem. 
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Rys. 11. Przykğadowy spos·b podğŃczenia z listwŃ bezpiecznikowŃ EN54C-LB8.  
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5.4. Sygnalizacja otwarcia pokrywy - TAMPER. 
Zasilacz zostağ wyposaŨony w mikroprzeğŃcznik tamper sygnalizujŃcy otwarcie pokrywy zasilacza.  
W wersji fabrycznej zasilacz dostarczany jest z niepodğŃczonym przewodem tampera do zğŃcza.  

Aby funkcja sygnalizacji byğa aktywna naleŨy zdjŃĺ zworň ze zğŃcza tamper i w to miejsce wpiŃĺ przewody od 
tampera. 
KaŨde otwarcie pokrywy powoduje wygenerowanie sygnağu awarii na wyjŜciu technicznym ALARM. 
 

 
 

Rys. 12. WyjŜcie techniczne TAMPER. 
 
 
 

5.5. PrzeciŃŨenie zasilacza. 
JeŨeli podczas pracy zasilacza nastŃpi przeciŃŨenie wyjŜcia w·wczas zasilacz przejdzie w procedurň 

ograniczenia prŃdu ğadowania akumulator·w na czas 1 minuty. JeŨeli po tym czasie przeciŃŨenie ustŃpi, 
nastŃpi powr·t do normalnego trybu ğadowania. 

 
 

5.6. Zwarcie wyjŜcia zasilacza. 
 W przypadku zwarcia wyjŜcia AUX1 lub AUX2 nastňpuje trwağe przepalenie jednego z bezpiecznik·w 

FAUX1, FAUX2. Przywr·cenie napiňcia na wyjŜciu wymaga wymiany bezpiecznika. 
Podczas zwarcia nastňpuje sygnalizacja awarii zasilacza przez zaŜwiecenie kontrolki LED ALARM oraz 

wystawienie sygnağu awarii zbiorczej na wyjŜciu ALARM. 
 
 

5.7. Moduğy dodatkowe. 
Zasilacz moŨe wsp·ğpracowaĺ z opcjonalnymi moduğami bezpiecznikowymi lub sekwencyjnymi, kt·re 

zwiňkszŃ jego funkcjonalnoŜĺ w przypadku rozbudowanych system·w przeciwpoŨarowych. Miejsce na 
zamontowanie dodatkowych moduğ·w zostağo przewidziane wewnŃtrz obudowy zasilacza. 

 
InstalujŃc w zasilaczu moduğ bezpiecznikowy naleŨy uwzglňdniĺ parametr poboru prŃdu na potrzeby 
wğasne zasilacza, kt·ry jest wykorzystywany do obliczeŒ czasu gotowoŜci (rozdz. 6.8). 

 
 

5.7.1. Rozszerzenie iloŜci wyjŜĺ zasilacza - moduğy bezpiecznikowe EN54C-LB4 oraz EN54C-LB8. 
Zasilacz posiada dwa niezaleŨnie zabezpieczone wyjŜcia do podğŃczenia odbiornik·w AUX1 i AUX2. 

JeŨeli do zasilacza zostanŃ doğŃczone kolejne odbiorniki w·wczas zalecane jest zabezpieczenie kaŨdego z nich 
niezaleŨnym bezpiecznikiem. Takie rozwiŃzanie pozwoli uniknŃĺ awarii cağego systemu w przypadku gdyby 
nastŃpiğo uszkodzenie (zwarcie na linii) kt·regokolwiek z doğŃczonych odbiornik·w. 
 MoŨliwoŜĺ takiego zabezpieczenia daje opcjonalny moduğ bezpiecznikowy EN54C-LB4 (4-kanağowy) lub 
EN54C-LB8 (8-kanağowy), dla kt·rego miejsce montaŨowe zostağo przewidziane wewnŃtrz obudowy (rys. 3). Na 
rysunku 10  przedstawiono spos·b poğŃczeŒ pomiňdzy zasilaczem, moduğem bezpiecznikowym i odbiornikami 
(LOAD). 

Moduğ bezpiecznikowy w zaleŨnoŜci od wersji umoŨliwia podğŃczenie 4 lub 8 odbiornik·w do zasilacza. 
Stan wyjŜĺ sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.  
Przepalenie bezpiecznika listwy sygnalizowane jest nastňpujŃco: 

- zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd. 
- zaŜwiecenie czerwonej diody LED PSU 
- przeğŃczenie wyjŜcia przekaŦnikowego PSU w stan beznapiňciowy (styki jak na rysunku 11) 
 
Ponadto sygnağ przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejŜcia awarii zbiorczej zasilacza EXTi 

w wyniku czego zasilacz zgğasza awariň na wyjŜciu ALARM. 
WyjŜcie przekaŦnikowe listwy bezpiecznikowej PSU moŨe dodatkowo posğuŨyĺ do zdalnej kontroli stanu np. 
zewnňtrzna sygnalizacja optyczna. 
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5.7.2. Wsp·ğpraca z siğownikami elektrycznymi - moduğy sekwencyjne EN54C-LS4 oraz EN54C-LS8. 

Moduğy sekwencyjne przeznaczone sŃ do wsp·ğpracy z siğownikami elektrycznymi bez sprňŨyny 
powrotnej (EN54C-LS4) oraz z siğownikami elektrycznymi ze sprňŨynŃ powrotnŃ (EN54C-LS8) 
wykorzystywanymi do przeciwpoŨarowych klap odcinajŃcych i klap wentylacji poŨarowej. UrzŃdzenia te 
stosowane sŃ w systemach sygnalizacji poŨarowej, oraz systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepğa.  

W trakcie zağŃczenia siğownika elektrycznego moŨe nastŃpiĺ kr·tkotrwağy udar prŃdowy, wielokrotnie 
przekraczajŃcy jego prŃd znamionowy. W przypadku podğŃczenia wielu siğownik·w elektrycznych, wspomniany 
prŃd udarowy stwarza ryzyko nieprawidğowej pracy zasilacza (np. wyzwolenie zabezpieczeŒ obwod·w 
wyjŜciowych), pomimo nieprzekroczenia znamionowej wydajnoŜci prŃdowej zasilacza.  

Moduğ sekwencyjnego zağŃczania powoduje, Ũe odbiorniki podğŃczone do jego wyjŜĺ zostanŃ kolejno 
zağŃczone w spos·b sekwencyjny, z op·Ŧnieniem 100ms. Dziňki takiemu rozwiŃzaniu, prŃd udarowy zostaje 
zredukowany do wartoŜci zapewniajŃcej poprawnŃ pracň zasilacza. Tym samym umoŨliwia bezpieczne 
podğŃczenie dodatkowych siğownik·w. Wszystkie wyjŜcia sŃ niezaleŨnie zabezpieczone bezpiecznikami 
polimerowymi PTC i posiadajŃ diody LED sygnalizujŃce zağŃczenie kaŨdego wyjŜcia.  

Sterowanie moduğem odbywa siň poprzez urzŃdzenie sterownicze (np. centrala CSP) konfigurujŃce 
rezystancjň na zğŃczu INPUT. WyjŜcie techniczne awarii sygnalizuje zabroniony stan na wejŜciu 
parametrycznym INPUT. 

 

 
 

Rys. 13. Przykğadowy spos·b podğŃczenia z moduğem sekwencyjnym EN54C-LS8 
 i siğownikami ze sprňŨynŃ powrotnŃ. 
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6. Obw·d zasilania rezerwowego. 
 Zasilacz zostağ wyposaŨony w inteligentne obwody: ğadowania akumulator·w z funkcjŃ przyspieszonego 
ğadowania oraz kontroli akumulator·w, kt·rego gğ·wnym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulator·w oraz 
poğŃczeŒ w ich obwodzie. 
JeŨeli sterownik zasilacza wykryje awariň w obwodzie akumulator·w w·wczas nastňpuje odpowiednia 

sygnalizacja oraz zmiana stanu wyjŜcia technicznego ALARM. 
 

6.1.  Rozpoznawanie obecnoŜci akumulator·w. 
Sterownik zasilacza sprawdza napiňcie na zacisku akumulatora i w zaleŨnoŜci od jego wartoŜci 

dokonuje odpowiedniej reakcji: 
UBAT poniŨej 4 V - akumulatory nie zostanŃ podğŃczone do obwod·w zasilacza  
UBAT = 4 do 20 V - akumulatory uznawane sŃ za niesprawne 
UBAT powyŨej 20 V - akumulatory zostajŃ podğŃczone do obwod·w zasilacza 

 

6.2. Zabezpieczenie przed zwarciem zacisk·w akumulatora. 
 Zasilacz zostağ wyposaŨony w obw·d zabezpieczajŃcy przed zwarciem zacisk·w akumulatora. W 
przypadku zwarcia obw·d kontroli natychmiast odğŃcza akumulatory od pozostağych obwod·w zasilacza w taki 
spos·b, Ũe na wyjŜciach zasilacza nie obserwuje siň zaniku napiňcia wyjŜciowego. Ponowne automatyczne 
doğŃczenie akumulator·w do obwod·w zasilacza moŨliwe jest dopiero po usuniňciu zwarcia i poprawnym ich 
podğŃczeniu. 
 

6.3. Zabezpieczenie przed odwrotnym podğŃczeniem akumulator·w. 
Zasilacz zostağ zabezpieczony przed odwrotnym podğŃczeniem zacisk·w akumulator·w. W przypadku 

nieprawidğowego podğŃczenia nastňpuje przepalenie bezpiecznika FBAT. Powr·t do normalnej pracy moŨliwy jest 
dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym doğŃczeniu akumulator·w. 

 

6.4. Ochrona akumulator·w przed nadmiernym rozğadowaniem UVP. 
Zasilacz wyposaŨony jest w ukğad odğŃczenia i sygnalizacji rozğadowania akumulator·w. Podczas pracy 

akumulatorowej obniŨenie napiňcia na zaciskach akumulatora poniŨej 20 VÑ0.2 V spowoduje odğŃczenie ich od 
obwod·w zasilacza w ciŃgu 15s. 

Ponowne zağŃczenie akumulator·w do zasilacza nastňpuje automatycznie z chwilŃ pojawienia siň 
napiňcia sieciowego 230 V. 
 

6.5. Test akumulator·w. 
Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulator·w. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza 

dokonuje pomiaru parametr·w elektrycznych zgodnie z procedurŃ pomiarowŃ.  
Negatywny wynik testu nastŃpi z chwilŃ, gdy: 
- ciŃgğoŜĺ obwodu akumulator·w zostanie przerwana,  
- rezystancja w obwodzie akumulator·w wzroŜnie powyŨej 300 mÝ  
- napiňcie na zaciskach akumulatorowych spadnie poniŨej 24 V. 
 

Funkcja testu akumulator·w zostanie automatycznie zablokowana, jeŨeli zasilacz bňdzie w trybie pracy 
w kt·rym wykonanie testu akumulator·w bňdzie niemoŨliwe. Stan taki pojawia siň np. w czasie pracy bateryjnej. 
 

6.6. Pomiar rezystancji obwodu akumulator·w. 
Zasilacz zostağ wyposaŨony w funkcjň sprawdzajŃcŃ rezystancjň w obwodzie akumulator·w. Sterownik 

zasilacza podczas pomiaru uwzglňdnia kluczowe parametry w obwodzie a w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej wartoŜci 300m Ohm sygnalizuje awariň.  

Pojawienie siň awarii moŨe Ŝwiadczyĺ o znacznym zuŨyciu akumulator·w lub poluzowaniu siň ich 
przewod·w poğŃczeniowych. 

 

6.7. Pomiar temperatury akumulator·w. 
Pomiar temperatury akumulator·w oraz kompensacja napiňcia ğadowania umoŨliwiajŃ wydğuŨenie czasu 

eksploatacji akumulator·w.  
Zasilacz posiada czujnik temperatury w celu monitorowania parametr·w termicznych zainstalowanych 

akumulator·w. Zaleca siň umieszczenie czujnika pomiňdzy akumulatorami. NaleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, aby 
podczas przesuwania akumulator·w nie doprowadziĺ do uszkodzenia czujnika. 
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Rys. 14. Spos·b montaŨu czujnika temperatury. 
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�����ƒ�&���]�D�F�K�R�Z�D�����������S�U�R�M�H�N�W�R�Z�D�Q�H�M���*�\�Z�R�W�Q�R���F�L�� 

 
 

6.8. Okres gotowoŜci. 
Czas gotowoŜci zasilacza podczas pracy bateryjnej zaleŨy od pojemnoŜci akumulator·w, stopnia 

nağadowania oraz prŃdu obciŃŨenia. Aby zachowaĺ odpowiedni czas gotowoŜci naleŨy ograniczyĺ prŃd 
pobierany z zasilacza w czasie pracy bateryjnej.  

WymaganŃ, minimalnŃ pojemnoŜĺ akumulator·w jakŃ naleŨy zastosowaĺ do pracy z zasilaczem moŨna 
obliczyĺ na podstawie wzoru: 

QAKU = 1.25 �| �|Id + Iz�} ÅTd + �|Ia + Iz�} ÅTa + 0.05 Ic �} 
 

gdzie: 
QAKU  ï minimalna pojemnoŜĺ akumulator·w [Ah] 
1.25 ï wsp·ğczynnik uwzglňdniajŃcy spadek pojemnoŜci akumulator·w wskutek starzenia 

Id ï prŃd pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A] 

Iz ï prŃd pobierany na potrzeby wğasne zasilacza i ew. moduğ·w dodatkowych [A] ( tabela 12) 

Td ï wymagany czas trwania dozoru [h] 

Ia ï prŃd pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A] 

Ta ï czas trwania alarmu [h] 

Ic ï kr·tkotrwağy prŃd wyjŜciowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    












